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P 8015V I5

Semplice e funzionale P8015V i5 rivoluziona il mondo
dei pos differenziandosi per il suo design compatto,
il touch screen da 15" TFT e una stampante integrata
da 80mm per soddisfare qualsiasi esigenza del tuo
punto vendita.
Il pos basato su piattaforma PC è versatile e adatto a
qualsiasi attività commerciale in quanto può soddisfare
un'ampia gamma di funzioni.

WINDOWS



USB SDSERIAL WINDOWSSMART

CPU

RAM

Scheda di rete

Scheda video

Uscita video

Scheda audio

SSD

Porte I/O

Sistemi operativi supportati
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Dimensioni

Monitor

Stampante integrata opzionale

Secondo monitor

Display posteriore

Intel 5200U Core i5, 1.7GHz up to 2.7GHz

DDR3L 1333/1600MHz, 8GB espandibile 16GB,

 2XSO-DIMM

Realtek RTL8111H, 1000M (on board)

Intel HD Graphics 4400

VGA, HDMI, LVDS, EDP

Realtek ALC 662HD (on board)

128GB SSD - Estraibile

2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x LAN, 1x VGA, 1x HDMI,

1x Mic In, 1x Line Out, 1x DC12V Out, 2x Rs232

Win 7 /8 / Vista / 10

Linux non incluso

100 ~ 240V / 3.5A 47 ~ 63Hz

354 x 222 x 340 mm

15” LCD IPS TFT Touch Capacitivo Multipunto

Dimensione carta 80mm,

TFT 9.7"(OPZIONALE)

20x2 VFD (OPZIONALE)

Caratteristiche tecniche lato PC

Processore

Stampante

Velocità stampa

Reparti

PLU

Aliquote

Porte I/O

Protocolli

Driver

Personalizzazione

Report

Movimenti contabili

Ora e data

Arm 7

Termica 80mm diametro rotolo 90m

Velocità stampa 300mm a secondo

Easy loading-autocutter

80 con descrizione a 24 caratteri

5000 con codice EAN, 10 Operatori con password

16 Aliquote con descrizione programmabili

Rs 232 x2, USB x1, Ethernet x1, Connessione pc

letture codice a barre, card reader modem

Protocolli di comunicazione 3i, xon-xoff, esc-pos

Collegamento ethernet Windows, Opos

Loghi personalizzati,

Report finanziari o statistici

Prelievo, fondo cassa, versamento,

Sconto percentuale e assoluto, Reso, Annullo

Orologio e datario automatico

Caratteristiche tecniche lato fiscale 

Caratteristiche elettriche

RIVENDITORE AUTORIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA AVVISO

Alimentazione Stampante DC 24V 2 AMP
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